[image: image1.png]MJERILA (ISO 5455)

Predmeti se na tehni¢kom crtezu mogu prikazati u naravnoj
veli¢ini, uveéano i umanjeno.

Mijerilo predstavlja omjer istih veli¢ina predmeta na crtezu i u
naravi. Mjerilo 1:1 znaci da se na crtezu prikazuje predmet u
naravnoj veli¢ini.

Izbor mijerila zavisi od veli¢ine predmeta i njegove slozenosti.

Predmeti velikih dimenzija i jednostavne sloZenosti crtaju se
umanjeno.

Predmeti malih dimenzija i slozenog oblika crtaju se uveéano.

Neovisno o mjerilu na crtezu su uvijek upisane stvarne mjere
predmeta.




[image: image2.png]Mijerilo se upisuje u odgovarajuée polje zaglavlja.

Oznaka mierila sadrzi rije¢ “Mjerilo” i vrijednost mijerila ili samo vrijednost
mijerila — npr. Mjerilo 2:1 ili samo 2:1.

Mijerilo uneseno u zaglavlje je mjerilo za cijeli crtez. Ukoliko se, iz nekakvih
razloga, neki od detalja crta u mjerilu razli¢itom od onog na crtezu, uz
samu oznaku detalja unese se i mjerilo u kojem je detalj nacrtan — npr.
Detalj A (Mjerilo 5:1).
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[image: image3.png]Obrezivanje formata i posebne oznake na crteZzima
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[image: image4.png]ZAGLAVLJA | SASTAVNICE (DIN 6771)

Za upisivanje osnovnih podataka potrebnih za
identifikaciju i primjenu crteza koriste se zaglavlja i
sastavnice.

Svaki tehnicki crteZ mora imati zaglavlje koje sluzi za
upisivanje osnovnih podataka potrebnih za oznacavanje,
razvrstavanje i upotrebu crteza.

Zaglavlje je uokvireni dio povrsine u donjem desnom kutu
crteza.

Osnovni podaci koje sadrzava zaglavlje su: naziv crteza,
mijerilo, broj crteza, naziv tvrtke u kojoj je crteZ napravljen,
imena i potpisi osoba koje su odgovorne za crtez.




[image: image5.png]Zaglavlje sklopnog ili montaznog (dispozicijskog) crteza!
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[image: image6.png]Polozaj zaglavlja i sastavnice na tehni¢kom crtezu
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Pomocéne mjerne crte produljuju se malo izvan
svoje mjernice (1 do 3 mm) /a/

Pomocne mjerne crte crtaju se okomito na znacajku
(crtu) koja se kotira, no tamo gdije je potrebno mogu
biti nacrtane koso /b/

Konture i pomoéna mjerna crta produljuju se malo
izvan sjeciéta /c/

Pomocne mjerne crte i mjernice ne smiju sjeci druge
crte, osim ako je to neizbjezno /d/

Mijernica se prikazuje neprekinuta tamo gdje je
znacajka (crta) na koju se ona odnosi prekinuta /e/
Presijecanje pomocnih mjernih crta i mjernica treba
izbjegavati, medutim gdije je to neizbjezno, nijedna
crta se ne prekida /e/.




[image: image8.png]Pravila za primjenu pri kotiranju

. Kotama se moraju oznaditi sve izmjere potrebne za to¢nu i jednoznaénu
izradu prikazanog predmeta.

. Svaka znacajka kotira se samo jedanput na crtezu!

. Kota mora biti smjestena na projekciji, presjeku ili pogledu koji najjasnije
definira odgovarajuc¢u znacajku.

. Kote moraju biti rasporedene po svim projekcijama , jer svaka prikazuje
nesto novo $to se mora i kotirati.

. Sve izmjere se daju u milimetrima (mm), ali se jedinica ne pise. Medutim,
ako se radi o nekoj drugoj mjernoj jedinici npr. Nm, Pa ili stupnjevima, ta se
jedinica upisuje.

. Proizvodni procesi (tehnologija izrade) ili nacini kontrole ne naznacuju se,
osim ako su bitni za osiguranje funkcionalnosti i zamjenjivosti.

. Funkcijske dimenzije prikazuju se na crtezu gdje god je to moguce.

. Nefunkcijske dimenzije smjestaju se na crtezu tamo gdje najviSe odgovara
proizvodniji i kontroli.




[image: image9.png]04.1 Duga crtkano-to¢kasta uska
crta

Primjena:

1. Sredignjice

2. Simetrale (osi simetrije)

3. Diobene kruznice zup&anika

4. Diobene kruznice provrta ili rupa

04.2 Duga crtkano-tockasta Siroka
crta

Primjena:

1. Oznagavanje ograniéenih ili zahtijevanih podrugja
povrsinske obrade (npr. toplinska obrada)

2. Polozaj presje¢nih ravnina

05.1 Duga crtkano-dvostruko-
tockasta uska crta

Primjena:

. Konture susjedhnih dijelova

. Krajnji poloZaj pokretnih dijelova

Tezignice

Polazne konture pri oblikovanju

. Dijelovi smjesteni ispred presjeéne ravnine

. Konture alternativnih izvedbi

. Konture gotovog dijela unutar polaznog
materijala

. Uokvirivanje posebnih polja ili podrugja

. Istureni tolerancijski pojas
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[image: image10.png]01.2 Neprekidna Siroka crta

Vidijive konture
Vrhovi navoja
Zavrseci navoja

Glavni prikazi u dijagramima, mapama,
dijagramima toka

Sustavne crte (metalne konstrukcije)
Crte spoja kod odljevaka (otkivaka) u pogledu
Crte strelica za oznadavanje rezova i presieka

02.1 Crtkana uska crta

(skriveni) bridovi
Nevidijive (skrivene) konture

02.2 Crtkana $iroka crta

Primjena:
1. Oznalavanje dopustenih podruéja povrsinske
obrade (npr. toplinska obrada)




[image: image11.png]01.1 Neprekidna uska crta
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Zamigljena crta presjeka
Mjerice

Produzene crte

Pomotne mierne crte
Iscrtavanje (Srafiranje)

Konture zakrenutih presjeka
Kratke simetrale

Korijen navoja vijaka i matica
Pogetak i zavréetak mjemica
Dijagonale za oznatavanje ploha
Crte savijanja na nesavijenim i
savijenim dijelovima
Zaokruzivanje detalja
Oznaavanje ponavijanja detalja
Crtablagih prijelaza

Polozaj lamiranja

Zrake projiciranja

Mrezne crte

01.1 Neprekidna uska crta
prostorucna
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Primjena:

18. zavrieci djelomiénih ili prekinutih pogleda,
rezova i presjeka, ako granica nije simetrala
ili sredignjica.

01.1 Neprekidna uska crta
s cikcakom
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Primjena:

19. strojno crtani prikazi zavréetaka djelomiénih
ili prekinutih pogleda, rezova ili presjeka, ako
granica nije simetrala ili sredignjica.




[image: image12.png]Prvi naéin prikazivanja vrijednosti na crtezima:
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» Orijentacija vrijednosti na kosim mjernicama /a/.
» Orijentacija vrijednosti dimenzija kutova /b/ i /c/.




[image: image13.png]a) Dimenzije nisu u mjerilu crteza:

b) Identifikacija oblika predmeta pri kotiranju
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Ako pri ispravku crteza kota ne odgovara
mijerilu crteza mora se podvuci
neprekidnom uskom crtom. Ako se trazi
toéna dimenzija ili ona na koju treba obratiti
pozornost, tada se oko te dimenzije crta
poseban okvir nacrtan neprekidnom uskom
crtom.

Kao identifikacija oblika u kombinaciji
dimenzijama koriste se odredene oznake:

= Zapromjer- 0,

= Zapolumjer - R,
= Zakvadrat -
= Zapolumjer kugle - SR
= Zapromjer kugle — SO.





[image: image14.png]Drugi naéin prikazivanija vrijednosti na crtezu:
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imenzija smjestaju se tako da
ive s lijeva na desno, a
mijernice koje nisu horizontalne prekidaju
se u srednjem dijelu da bi se upisala
vrijednost.

Vrijednosti dimenzija kutova moraju biti
orijentirane kao na slici /c/.

Prilagodavanje kotiranja velikoj
koncentraciji promjera s malim dubinama
/d/.

U slucaju ograni¢enog prostora kotira se
izvan uobi¢ajenog prostora /e/.

Ako prostor za smjestaj ne dozvoljava
upisivanje u prekidu mjernice,
upotrebljava se vodoravno produljenje /f/.




[image: image15.png]Zavr$eci mjernica oznaceni su od “a” do
“e”, a pocetak kotiranja (pocetna
indikacija je oznacena s “f".

Dimenzije zavr$etka mjernice pri ruénom
kotiranju /g/. Na istom crtezu
upotrebljava se samo jedna vrsta
strelica, ali tamo gdje je prostor malen
moze se zamijeniti s kosim potezom.

Strelice se uvijek crtaju unutar granica
mjernice /h/, a tamo gdje je prostor
ograni¢en mogu se crtati s vanjske
strane /i/.

Radijus (polumijer) se kotira bilo na
vanjskoj bilo na unutrasnjoj strani
karakteristiéne konturne crte /j/.

Vrijednosti dimenzija smjestaju se iznad
pripadajuce mjernice /k/.




