[image: image1.png]Sl. 11.30 Shema dizanja vode




[image: image14.png]FILTRIRANJE ISPIRANJE FILTERA

Sl. 11.18 Zatvoreni pjes¢ani filter




[image: image15.png]Sl. 11.31 Cilindar pumpe



[image: image2.png]S1. 12.2 Detalj otvorenog spremnika




[image: image3.png]Sl1. 12.3 Nisko postavljeni spremnik
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Sl. 12.5 Shema mehanitkog ukljugivanja pumpnog
agregata




[image: image5.png]Sl 12.7 Spremnik s poZarnom
pri¢uvom




[image: image6.png]SI 12.11 Hidroforski uredaj
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S1. 12.16 Obilazni spoj hidrofora s
komunalnim vodovodom




[image: image8.png]Lijevane vodovodne cijevi se upotrebljavaju za
uliéne i dvori$ne vodovodne vodove (slika 13.2)
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Sl. 13.2 Lijevana vodovodna cijev s naglavkom




[image: image9.png]Si. 13.5 Lijevana cijev s prirubnicom




[image: image10.png]SI. 13.6 Spoj cijevi s prirubnicom
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Sl. 13.7 Cijevnice lijevanih vodovodnih cijevi




[image: image12.png]Celi¢ne cijevi bez $ava (“Manesmanove”) - slika
13.8 - upotrebljavaju se za uliéne i dvorisne vodove
na mjestima gdje se zahtijeva ve¢i tlak.
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Sl. 13.8 Celitna besavna cijev s naglavkom




[image: image13.png]SL. 13.9 Cijevnice vodovodnih navojnih cijevi




